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Derivazione d'Utenza parte interrata -
allaccio Tipo

(@]

TAPPETIN
BINDE

=

(Nota* — Giunto

MISTO STABILIZZATO SABBIA

Dielettrico per accigio; Giunto di Transizione per PEAD)

TEE DI PRESA O COLLARI DI PRESA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE DERIVAZIONE D'UTENZA BP
PARTE INTERRATA IN PEAD

Valvola a sfera_~

Collare di presa a "T" in PEAD

/L
i V/i 1
4
saldabile

—] |
—
Jubo PEAD
\Tubazione PEAD

\Gomito Elettrosaldabile

Manicotto Elettro:

SCHEMA DI INSTALLAZIONE DERIVAZIONE D'UTENZA BP
PARTE INTERRATA IN ACCIAIO RIVESTITO

+ 0,0

Valvola a sfera gas

Giunto dielettrico

filettato

saldato

Tappo a saldare

Tronchetto a "T" a saldare in acciaio

Y
/i T/

\ Tubo in acciaio rivestito

Tubazione in acciaio rivestito

<“»

4
Curva in acciaio a saldare

Valvola a sfera gas

SEZIONE TIPO SCAVO-RIPRISTINO

Tappetino d'usura

Binder

Fondazione Stradale in Misto
Granulometrico Stabilizzaro

CONDIZIONI DA CAPITOLATO

NASTRO DI SEGNALAZIONE

o——A~STRO DI SECRALAZIONE

B=Dal1"a4" Amax=50 h1min=10-h2min =10

100cm

B = Da DN150 a DN200| A max =60 h1 min = 10 - h2 min = 10

B = Da DN250 a DN400| A max =80 h1 min = 10 - h2 min = 10

Tubo GAS DN/DE = B

Sabbia

SCHEMA DI INSTALLAZIONE DERIVAZIONE D'UTENZA MP
PARTE INTERRATA IN ACCIAIO RIVESTITO

> saldato

saldato

Giunto dielettrico

Gruppo di manovra semi-telescopico
completo di tubo di protezione
e asta di manovra

Tronchetto "T" tipo Ravetti a saldare \ é

Tubazione in acciaio rivestito




Schema di collegamento di diramazione

da condotta M.P. con De< De condotta

foratubi con prolunga

valvola di sfiato \

valvola piatta o

valvola a sfera

condotta di derivazione

sostegno provvisorio

TE speciale filettato

internamente /esternamente

condotta principale [

sostegno provvisorio ———

N.B.: sempre presenti n.2 estintori

SCHEDA 13




Schema di collegamento di diramazione

da condotta B.P. con De< De condotta

foratubi con prolunga

valvola di sfiato

/

condotta di derivazione

sostegno provvisorio

TE speciale filettato
internamente

-

sostegno provvisorio

condotta principale } %

—1 N.B.: sempre presenti n.2 estintori

SCHEDA 12




Schema di collegamento di derivazione e/o diramazione

da condotta M.P. con De< De condotta

A [VALVOLE DA 1]

— manicotto filettato

valvola di sfiato

foratubi con prolunga

- = =

sostegno prowisorio

@NB‘ sempre presenti n.2 estintori

SCHEDA 11



AutoCAD SHX Text
VALVOLE DA 1"


Intercettazione doppia con by—pass per

GUARDIA IDRAULICA

condotte BP DN TBO

controllo pressiorg
di_gonfiaggio

8
3
2
®
°
s
8
3
s

n
|

candela di sfiato

candela di sfiato

preliminare

lavaggia condotta
——

ingerire tappa di
espansione durante
le fasi intermedie

ripristino fasciatura
e controllo detector

controllo soldature
Con 4cqua e sapone|

cheitrolla pressione
d mﬂoggio

GUARDIA [DRAULI

chiusura ermetica

recupera fondello
limatura bordi

pulizia con calamite

cdotto alluminata

7

sostegno prowisorio

taglio g freddo ‘

rlempimento con azoto

|mim IU[Jl

sostegno prowisorio

covo in rome sez.
minima 16 mmgq

|mim BUU|

|mim 850|

|mim 150|

min 150 ‘

SCHEDA 10



AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
>

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 150

AutoCAD SHX Text
min 150

AutoCAD SHX Text
min 200

AutoCAD SHX Text
min 200

AutoCAD SHX Text
min 250

AutoCAD SHX Text
min 250


——1
GUARDIA IDRAULICA

Intercettazione doppia con by—pass per condotte BP

di gonfi

controllo pre:

ripristino fasclatura
controllo detector

controllo saldature
con acqua-—sapone

DN 504150]

caondela di sfiato

controllo pressione|
di gonfiaggio

GUARDIA [DRAULICA |

recupero fondello

pulizia con cdamita

inserire tappo
di espansione
durante le fasi
intermedie

|min 1UU|

taglio a freddo

cavo In rame sezlone
minima 16 mmgq

sostegno prawisorio

pulizia con calamita

min 90

|min 1UU|

|min 150|

|min 15U|

SCHEDA 9



AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 150

AutoCAD SHX Text
min 150

AutoCAD SHX Text
min 50


Intercettazione doppia per condotte BP DN

candela
preliminare
lavaggio condotta

iGUARDIA IDRAULICA I
iGUARDIA IDRAULICA

sempre presente

sempre presente

inserire tappo di ripristino fasciatura
espansione durante P

controllo pressione e controllo detector

onfiaggio le fasi intermedie

c controllo saldature
di

cantrollo
di gonfiaggio

sione
con acqua e sopone|

sostegno prowvisorio

recupero fondello

l taglio o freddo

calotta alluminata

sostegno prowvisorio

‘ [rin 100] [min 100] ‘

pulizia con calamita

|min 150| |min 150| ‘

|min 800| |min BOOl

SCHEDA 8



AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
>

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 150

AutoCAD SHX Text
min 150

AutoCAD SHX Text
min 200

AutoCAD SHX Text
min 200


Intercettazione doppia per condotte BP DN 50

sempre presente

chiusufa ermetica

candela di sfiato

ripristino fasciatura
controllo detector

controllo saldature
con acqua—sapone

GUARDIA IDRAULICA

chiusura ermetica

controllo pressione
di gonfiogi

|

recupero fondello

pulizia con calamita

inserire tappo

diespansione

durante le fasi

intermedie

|min 50|

taglio a freddo

cavo In rame sezione
minima 16 mmgq

|min 100|

esequlre spurgo
condatta

sostegno provvisoriol

pulizia con calamita

|mim 100|

SCHEDA 7



AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
min 50

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 100


Intercettazione singola per condotte BP DN

GUARDIA 1DRAULIC

sancele st |

sempre presente sempre presente

controllo saldature

serire tappo d
ne durante

med

eseguire spurgo condotta

GAS

recupero fondello
limatura bordi

pulizia con calamita

taglio a freddo

pristino fasciatura
e controllo detector

cavo in rome sez
minima 16 mmg

sostegno prowvisorio

min 150

min 100

min 200

SCHEDA 6



AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
>

AutoCAD SHX Text
min 150

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 200


Intercettazione singola per condotte BP DN 50

candela di sfiato

GUARDIA IDRAULIC,

sempre presente

controllo pressione
di gonfiaggio
calotta alluminata

ripristino fasciatura
controllo detector

controllo saldature
con acqua—sapone

sempre presente

\ GAS

recupero fondello
inserire tappo
di espansione
durante le fasi
intermedie

\
limatura bordi
pulizia con calomita

|min 5U|

|mim 100|

taglio o freddo

cavo in rame sezione

minima 16 mmq

sostegno prowvisorio

SCHEDA 5



AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
min 50

AutoCAD SHX Text
min 100


Schema di intervento intercettazione singola del

gas con chiusura valvola di

esequire controllo preliminare
di tutta l'attrezzatura

linea DN 50% con PE[=]5Bar

candela di sfiato

preliminare
lavaggio condotta

sempre presente

GUARDIA IDRAULICA

ml

punto di spurgo

della rete

contrallo saldature
con acqua-sapone

sempre presente

tubazione

eseguire spurgo
condotta

cavo in rame sez. minima 16mmg

calotta alluminata

ripristino fosciatura e
controllo detector

sostegno prowvisorio

min 50 min 50
| [mn SO] ] |

sostegno provvisorio

SCHEDA 4



AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
<=

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 50

AutoCAD SHX Text
min 50


Schema di intervento con attrezzatura tipo Stop System su condotte in acciaio DN 50

eseguire controllo preliminare
di tutta I'attrezzatura

con PE

GUARDIA IDRAULICA

sempre presente

collaudo di tenuta

controllo
con ac

dature
a—sopone

candela’di sfiato

compepgre la pressione
prima’di inserire otturatore

taglio "o freddo”
tubazione

collaudo di tenuta
prima di forare

sempre presente

contrallo recupero
fondello

esequire movimento
avanti e indistro
prima dl espandere
anello per pulire
condotta da scorie

vietato dllentare
otturatore per
mettere in pressione
la rete

sostegna prowi

calotta alluminata

|WH1%|

calotta dluminata

Gavo in rame sez. minima 16mmgq ‘

esequire movimento
avanti e indietro
prima di espandere
anello per pulire
condotta da scorie

ripristino fasciatura e
controllo detector

|WH1%| |

|MM15M

|MM15M

vietato dllentare
otturatore per
mettere in pressione
la rete

Mm %N

Mm %N

controllo recupero
fondello

SCHEDA 3



AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
<=

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 150

AutoCAD SHX Text
min 200

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 150

AutoCAD SHX Text
min 200


Schema di intervento con

candela di sfiato

preliminare
lavaggio condotta

sempre presente

compensare la pressione

prima di inserire otturatore

collaudo di tenuta
prima di forare

attrezzatura tipo Stop System su condotte in acciaio DN 50

con PE

S5Bar

esequire controllo preliminare
di tutta attrezzaturo

GUARDIA IDRAULICA

candela di sfig ‘
compensare lg/pressione
prima di ipeérirs otturators|

preliminare
lavaggio condotta

collaudo di tenuta
prima di forare

sempre presente

controllo recupero

fondello

esequire movimento
avanti e indietro
prima di espandere
anello per pulire
condotta da scorie

sostegno prowisario

calotta alluminata

vietato allentare
otturatore per
mettere in pressione
la rete

\anlUﬂ

calotta alluminata sostegno provvisorio

eseguire movimento
avanti e indietro

orima i eapendere controllo recupero

fondello

anello per pulire

cavo in rame sez. minima 16mmq ‘ condotta da scorie

ripristino fascistura e

controllo detector

vietato allentare
otturatore per
mettere in pressiane
la rete

min 100 |

\
| |MH15N

| [min 200]

[nin_100]
[min_150] |
[min_200]

nin 200 |

SCHEDA 2



AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
<=

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 150

AutoCAD SHX Text
min 200

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 150

AutoCAD SHX Text
min 200


Schema di intervento con

attrezzatura tipo Stop System su condotte in accicio DN 50

con PE

eseguire controlio prefiminare
di tutta lattrezzatura

candela di sfiato
prelimincre

sempre presente

lavaggio condotta

compensare la pressione

i inserire otturatore

contrallo saldature
con acqua—sapone

\ / iGUARDIA TDRAULICA]| /
e i ‘\
! )
\ [ U\
N A
] f
XX XX AKX V%
X /XX XXX X /
XXV XX LY AX Y X
esequire movimento
avanti e indietro

cavo in rame sez. minima 16mmq

calotta dluminata

prima di espandere
anello per pulire
condotta da scorie

ripristino fasciatura e
controllo detector

sostegno provvisorio '—

vietato allentare
otturatore per
mettere in pressione
la rete

| [min 100]

‘ |Mn15m

} |mm BON



AutoCAD SHX Text
<=

AutoCAD SHX Text
GUARDIA IDRAULICA

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
min 100

AutoCAD SHX Text
min 150

AutoCAD SHX Text
min 200


Allegato 1 — Schema di intervento con apparecchiatura tipo Stop-System su condotte in
acciaio DN 50+:250 con Pe < 5 bar; intercettazione singola

ﬂﬂ

erm

(
NN

JL

GAS

Schema di intervento con attrezzatura tipo Stop System su condotte in acciaio DN 50:250 con PE <5Bar




Schema di intervento con apparecchiatura tipo Stop-System su condotte in

Allegato 2 -

acciaio DN 50+250 con Pe < 5 bar; intercettazione doppia
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Schema di intervento con apparecchiatura tipo Stop-System su condotte in

acciaio DN 50+250 con Pe < 5 bar; intercettazione doppia con by-pass

Allegato 3 -
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Schema di intercettazione singola del gas con chiusura valvola di linea MP
DN 50250

Allegato 4 -
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Allegato 5 - Schema di intervento in MP con Mini-Stop su derivazioni DN 2040

Schema intervento in MP con mini stop su derivazioni DN 20:50

foratubi con inserito
sempre presente

n.2 estintori

albero portaotturatore

ml

Ny

valvola piatta

otturatore in gomma

sostegno prowvisorio

cavo in rame sezione
minima 16 mmgq

N
D)
D
=
D]

=
(1




Schema di intercettazione singola del gas con palloni otturatori per condotte DN
50 + DN 125

DWIBYIS

buw g} owvw
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\llegato 6 -




Allegato 7 - Schema di intercettazione singola del gas con palloni otturatori per
condotte DN > 150

n./

IS

a

Schem

covo i rome sez.
minima 16 mmg

saldature

‘ . ‘
taglio o freddo

on ocquo-sapone

trollo

Intercettazione singola per condotte BP DN 2150




Allegato 8 - Schema di intercettazione doppia del gas con palloni otturatori per condotte DN
50 + DN 125

(0@

—

-

T~ o —
D - B
_

(@)

O

lavaggio condotta

£

chiusura ermetica

ki

candela di

limatura bordi

3

E

Intercettazione doppia per condotte BP DN 50 +125




Schema di intercettazione doppia del gas con palloni otturatori e per condotte DN

Allegato 9 -
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Allegato 10 - Schema di intercettazione doppia del gas con palloni otturatori e by-pass per

condotte DN 50 + DN 125
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Allegato 11 - Schema di intercettazione doppia del gas con palloni otturatori e by-pass per

condotte DN > 150
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Allegato 12 - Schema di collegamento di derivazione di utenza e/o diramazione da condotta in
MP con De < De condotta mediante tronchettoa T

Schema di collegamento di derivazione e/o diramazione

da condotta M.P. con De< De condotta

manicotto filettato

valvola di sfiato
foratubi con prolunga

sostegno prowvisorio

= N.B.: sempre presenti n.2 estintori

Schema n.17/




Allegato 13 - Schema di collegamento di derivazione di utenza e/o diramazione da condotta in
MP con De < De condotta mediante tronchettoa T

Schema di collegamento di diramazione

da condotta M.P. con De< De condotta

RS
NN
S

AN

N
<
3R

SRR

SR

AN

XX

SR

<>
\g\‘o"“

SR

X

foratubi con prolunga

RIRR
RS
0y

A0
X

valvola di sfiato

valvola pistta o

valvola a sfera

condotta di derivazione

TE specidle filettato
internamente /esternamente

condotta principale

\ ‘/\ /) V) ( 1\ 4‘
VD N.B.: sempre presenti n.2 estintori ) ‘\_/} ‘Cﬁ | J T . W /




Allegato 14 - Schema di collegamento di derivazione di utenza e/o diramazione da condotta in
BP con De < De condotta mediante tronchettoa T

Schema di collegamento di diramazione

da condotta B.P. con De< De condotta

foratubi con prolunga

valvola di sfiato

condotto di derivazione

TE speciale filettato

internamente
i
SRt
I
|
|
condotta principale ‘
|
|
7S
\‘\ —
\ C A A ~ /
\ i intori ecnema n.is
N.B.: sempre presenti n.2 estintori DAV
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